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RAHMEN OK NEIN 

Ist der Rahmen ohne sichtbare Beschädigungen wie Dellen, Brüche, Haarrisse? 
 

  

Ist die Gabel unbeschädigt und nicht verbogen?   

Sind Front- und Heckgepäckträger unbeschädigt und alle Schrauben fest?   

LENKUNG OK NEIN 

Ist das Lenkkopflager spielfrei eingestellt und läuft trotzdem leicht?   

Steht der Lenker parallel zur Vorderradnabe und ist fest montiert?   

LAUFRÄDER: jeweils hinten und vorne kontrollieren! OK NEIN 

Ist die Bereifung in Ordnung, d.h. ohne Risse und mit ausreichend Profil?   

Sind die Reifen mit dem richtigen Luftdruck aufgepumpt (3,5 bis 4 bar)?   

Sind die Ventile fest aufgeschraubt und mit einer Kappe geschützt?   

Sind die Radlager hinten und vorne spielfrei?   

Sind die Laufräder zentriert (ohne Seiten- oder Höhenschläge)?   

Sind die Felgen unbeschädigt und nicht verbogen?   

Sind die Laufräder mittig und fest montiert und drehen sie sich leicht?               
 

  

TRETLAGER  /  KURBELN / PEDALE OK NEIN 
Laufen Tretlager und Pedale spielfrei und dennoch leicht? 
 

  

Sind die Kurbeln richtig befestigt und gerade?   

BREMSEN OK NEIN 
Ist die Bremswirkung der Vorderbremse ausreichend?   

Ist die Bremswirkung der hinteren Bremse ausreichend?   

Ist der Zustand und die Einstellung der Bremsbeläge korrekt? 
 

  

Funktioniert die Motorabschaltung bei beiden Bremshebeln?   

Sind die Bremsscheibe in Ordnung und fest verschraubt - ohne Riefen, innerhalb der Verschleißgrenze   

KETTE und KETTENSCHALTUNG OK NEIN 

Ist die Abnutzung der Kette noch im Toleranzbereich?   

Ist die Kette sauber und geölt?   
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Sind die Zähne des vorderen Kettenblatts und die Kettenräder des Schraubkranzes noch im Toleranzbereich? 
 

  

OPTIONAL falls vorhanden: Wird jeder Gang korrekt geschaltet?   

OPTIONAL falls vorhanden: Sind die Wege des Schaltwerks richtig begrenzt?   

BELEUCHTUNG OK NEIN 

Sind Vorderlicht  und Rücklicht funktionstüchtig und richtig befestigt? 
 

  

Sind die Lichtkabel unbeschädigt?   

Elektrik OK  Nein 

Ist der Akku unbeschädigt (mechanisch und elektrisch)?   

Sitzen alle äußeren Steckverbindungen richtig (Bremsabschaltung an den Bremshebeln, Motorstecker an Hinterachse)?   

SONSTIGES OK NEIN 
Funktioniert die Klingel und ist sie fest und gut erreichbar montiert?   

Sind der Sattel und die Sattelstütze im Toleranzbereich montiert und fest angezogen?   

Sind die Schutzbleche ohne Beschädigung und gut befestigt?   

Ist der Ständer gut befestigt und gut geschmiert?    

Sind alle Schrauben fest und das Fahrrad ohne Klapper- und Schleifgeräusche?   
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